INFORMATIONS

Alimentation
Type de pompe
Pression

Débit
Puissance
Cabine LxI

Hauteur utile

Poids de la charge max.

Poids de la machine
Contenu

Materiel

Température de travail
Niveau sonore
Profondeur

Largeur

Hauteur

INSTALLATION :

230V

HD 8/70 messing

max 80 bar (ajustable)
12,5L/min

1,9 kW (14,5 A)

1240 x 800 mm

450 mm

150 kg

135 kg

90L

RVS AISI 304 INOX
0-60°C

<70dB

1204 mm (couvercle ouvert)

1407 mm

1670 mm (couvercle fermé)
1890 mm (couvercle ouvert)

Alimentation électrique : 230V mono / fusible16 A

Arrivée d'air comprimé
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CONSEILS D'UTILISATION

ACCESSOIRES

Détergent liquide
concentré 28kg - 25L

2124059
Systeme
: 4" Utilisation uniquement avec le détergent
de:lr!ii:ral\‘t;on compatible 2124059
e .
CI dllqtlon 5% (4,5L/§a|n) Programmateur Gants pour
- ar}t|-n?ousse et anti-algues mecanique Mecawash 1280
- dégraissage 2160175 AR, OSV-MW029
- protection contre la corrosion i
1 . . Y + s -
FONCTIONS fi‘ Liquide a + 45 degrés - 3 bar ! Rénovateur
plastiques Anti-adhérent
60 degrés - de 3 a 80 bar 3102031 gazon
% Nettoyage (pression réglable jusqu’a 3102033
80 bar) et séchage de pieces Durée de vie du bain estimée : 2-3 mois (dépend de
- o I'encrassement, de la fréquence d'utilisation et de la ) )
< Dégraissage fréquence du nettoyage du systéme de filtration) Ch'frotns d essluyage
p— . molleton couleur
2 (Cabine de soufflage L v 1983851
% Dimensions de la fenétre : 600 x 325 mm A

Ergonomique

Gain de temps

Pistolet air comprimeé intégré
Pression réglable

Systeme de filtration unique

sécurité renforcée:

2 res
Protection contre les éclaboussu

_pas d'odeurs Ni de vapeurs "
- Protection meécanique et chimiq

grace aux gants

% 1h10 pour monter le liquide

+ lame d'air pour nettoyage du hublot
+ éclairage LED

= Ouverture facile du couvercle grace au vérin
i

Sécurité en cas de liquide trop bas :
la résistance ne chauffe pas

a 45°C (programmateur en option)

Bouchons pour robots
Husqgvarna et Gardena

(2 dimensions)
M16 OSV-MW111
M20 OSV-MW112



